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        	塗装
	
            	刷毛
	
                	鉄骨・橋梁用刷毛
	ダメ込み用刷毛
	隅切り用刷毛
	水性塗料用刷毛
	厚長毛用刷毛
	ラック・ニス用刷毛
	目地用刷毛
	目地用刷毛（水性用）
	ブタ毛・ナイロン刷毛・エポ刷毛
	万能刷毛
	ダスター用刷毛
	ポスター筆・文字筆
	寸筒・ペンキ刷毛
	油性用平刷毛
	特殊なはけ
	噂のはけ
	その他の刷毛・用具


              


            	ローラー
	
                	レギュラータイプローラー
	ミドルタイプローラー
	スモールタイプローラー
	その他ローラー
	ジャンボローラー
	ミニローラー
	ミニスモールローラー
	マスチックローラー
	デザインローラー


              


            	ローラー付属品
	
                	ローラーハンドル
	ローラーバケット・内容器・ローラー付属品


              


            	ペインターズ
	
                	ペインターズ刷毛
	ペインターズローラー


              


            	養生用品・テープ
	
                	布テープ
	その他のテープ
	養生用 マスカー
	マスキングテープ
	テープ付属品
	シーリングテープ
	各種シート
	シート・カバー


              


            	容器
	
                	ポリバケツ
	下げ缶・プレス缶
	内容器
	保存容器


              


            	シーリング
	
                	シーリング材
	カートリッジガン
	カッター・スクレィパー
	ヘラ
	バッカー・ボンドブレーカーテープ
	トラないで


              


            	工具・用品
	
                	パテ・盛板
	ヘラ
	ファイバー・コーナーテープ
	カッター
	安全衛生用品
	保存容器
	塗装用具
	塗装試験使用工具
	ケレン用品
	研磨・研削用品
	電動工具
	動力源
	レーザー距離計
	コンクリート探知機
	赤外線サーモグラフィー
	照明機器
	ポータブルファン
	高圧洗浄機関連商品
	スプレー塗装機器
	ジョイント・カプラ・エアホース
	メジャー
	その他工具・用品
	タスペーサー
	タスマジック
	ボルトキャップ
	足場・運搬器具


              


          


        	防水
	
            	刷毛
	
                	白ブタ防水刷毛
	コメット式白ブタ刷毛
	ナイロン刷毛
	ブタ毛刷毛
	新白ブタ防水刷毛
	エポ刷毛（ナイロン＋ブタ毛）
	白ブタ短柄ダスター
	ブタ毛ウスロ防水刷毛
	アスファルト刷毛
	白メヂ
	白ブタメヂ
	長毛ブタメヂ
	ナイロンメヂ刷毛
	金巻ラック
	ナイロンラック
	ニス水性刷毛
	白毛竹刷毛
	ゴマ毛竹刷毛
	オリオン長柄
	オリオン刷毛
	ダスター用刷毛
	白ニス
	特製ペンキ刷毛
	赤白柄刷毛
	白毛ナイロン中長
	その他の刷毛・用具


              


            	ローラー
	
                	レギュラータイプ
	スモールタイプ
	無泡タイプローラー
	FRPローラー
	脱泡ローラー
	転圧ローラー


              


            	点検用品
	
                	ハンマー類
	打診棒
	ゲージ・膜厚計
	ボード・指示棒
	はかり


              


            	防水専用品
	
                	FRPドレーン
	ストレーナー
	塩ビストレーナーキャップ
	オーバーフロー管化粧カバー
	塩ビ製ドレーン
	鉛製ドレーン
	銅製ドレーン
	脱気筒
	ウレタン防水材
	防食テープ
	FRP 防水材
	FRP 防水用マット


              


            	工具・用品
	
                	ビット・プラグ類
	防水関連用品
	トンボ・ブチルテープ・アルミテープ
	ぽりべえら・ヘラ
	ゴムコテ・鏝
	防水用注入ポンプ
	注入ピン
	足踏式注入器
	架台
	スパイクスリッパ
	研磨・研削用品
	発泡面木


              


          


        	工場USE
	
            	刷毛
	
                	ラック刷毛
	筆
	ワイヤー
	ブラシ
	ヘラ


              


            	ブラシ
	
                	ネジリブラシ


              


          


      


      
        

        

        

            
                
                

                会員登録をしていただけると、
100円のお買い上ものにつき”はけ屋ポイント”＋1ptが貯まります。

              

                貯まった”はけ屋ポイント1pt＝1円としてご利用いただけます。
    
              


                まだ会員でないお客様はこちらから新規会員登録をして下さい。

                ※過去に旧はけ屋サイトの利用履歴のあるお客様も新規会員登録が必要です。
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		パテ・盛板



		
		
			

			

		

		



        	 NS ニューオルマー
	 NS セレクト
	上塗り用パテ　NS コンセプトS
	ＮＳジョイントセメントＧ
	NSタフクラック・P内装用 パテ(下、中塗用)
	NS 速硬 パテ 30
	 NS V パテ スーパー
	 NS V MIX
	NS エース
	NS コンセプトV
	NS フィール
	スーパー パテ(ねりパテ)
	009パテ
	ID パテ
	水性 パワーシーラー
	一発 パテ ワンタイム(内部用)
	一発 パテ ワンタイムライト(外壁用)
	プラスチック 盛板
	ステンレス パテ板



		
			パテマッチング表

NS ジョイントコンパウンドは国内製造「F ☆☆☆☆」取得の製品です。

工法・工程・仕上げ別にパテを選ぶ場合の目安です。お好みに合わせてお選びください。



パテに関して

目地処理には、基本的にファイバーテープ等を併用して補強* してください。

補強しない場合は、目地部にクラックが発生しやすくなります。（* クラックの発生・再発防止を保証するものではありません）

下地の種類・状況（せっこうボードカット面等）に応じてシーラー処理を行ってください。また、仕上げ（クロス・ペイント）を行う際にもその種類に応じて、専用のシーラーを施してください。

パテを混錬する際は常温の清水をバケツなどに用意し、そこに粉末（パテ）を投入し、よく攪拌してください。

パテは可使時間内に使用してください。前回の練り残しや異物（セメント・砂等）の混入は行わないでください。

次の工程に進む前に、パテやシーラーの硬化・乾燥を確認してください。

パテを極端に薄塗りした場合には、硬化不良（ドライアウト）が発生し、強度が弱くなる恐れがあります。

		



        
        
          

           NS ニューオルマー

          	
	
              	
                  [上塗り]

■主成分　炭酸カルシウム

■タイプ　乾燥型　

■色　クリーム

■施工面積　約150m2/7kg（0.5mm 塗厚）

■内容量/ 荷姿　7ｋｇ/袋・12kg/箱（3㎏×4）

 


送料は別途かかります。（上塗り用パテ・中下塗り用パテ・下塗り用パテの合計数20袋以上で送料は元払いとなります。）



                
	
                  

                  

                


              
                	コード	販売価格	梱包数量	購入
	061260	2350（2585）／1袋 	 7kg/袋	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061271	4280（4708）／1箱 	12kg/1箱（3kg×4）	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

           NS セレクト

          	
	
              	
                  [上塗り]

軽くて伸び良し、楽々施工の決定版！

 

■主成分　α 石膏とβ 石膏

■タイプ　硬化型　

■色　クリーム

■混水量　4.8 〜5.2L/8kg（袋）

■施工面積　約170m2/8kg（0.5mm 塗厚）

■内容量/ 荷姿　8kg/ 袋

 


送料は別途かかります。（上塗り用パテ・中下塗り用パテ・下塗り用パテの合計数20袋以上で送料は元払いとなります。）



                
	
                  

                  

                


              
                	コード	時間(分)	販売価格	梱包数量	購入
	061263	 60分	2480（2728）／1袋 	 1袋/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061262	 90分	2480（2728）／1袋 	 1袋/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061261	 120分	2480（2728）／1袋 	 1袋/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          上塗り用パテ　NS コンセプトS

          	
	
              	
                  ■主成分　α石膏とβ 石膏

■タイプ　硬化型

■色　クリーム

■施工面積　約160㎡/7kg（0.5mm 塗厚）　275㎡/12kg（0.5mm 塗厚）

■内容量/ 荷姿　7kg/ 袋・12kg/ 袋（3kg×4）

■特　長

1.スタンダード品に比べ、卓越した伸びの良さを実感できます！

2.ヘラ離れが良好なため、ストレスなく作業できます。

3.表面性もよく、硬度もあり、接着性良好。

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	時間(分)	販売価格	梱包数量	購入
	061258	120分	2400（2640）／1袋	 7kg/1袋	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061259	120分	4500（4950）／1箱	 12kg/1箱（3kg×4）	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          ＮＳジョイントセメントＧ

          	
	
              	
                  ■NS ジョイントセメントG

 

中下塗用（硬化型）

■主成分　β 石膏

■タイプ　硬化型　

■色　灰白色

■施工面積　約150m2/10kg（0.5mm 塗厚）

■内容量/ 荷姿　10kg/ 袋

 


送料は別途かかります。（上塗り用パテ・中下塗り用パテ・下塗り用パテの合計数20袋以上で送料は元払いとなります。）



                
	
                  

                  

                


              
                	コード	時間(分)	販売価格	梱包数量	購入
	061265	 120分		2500（2750）／1袋	 1袋	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          NSタフクラック・P内装用 パテ(下、中塗用)

          	
	
              	
                  クラックを防ぐ強力ジョイント処理用パテ

JISA6914 適合品　

F ☆☆☆☆登録

（登録番号 1008022 日本建築仕上材工業会）

荷姿 2.5kg × 4/ 箱 施工面積約 200m2/10kg（0.25mm 塗厚）

特徴

1.せっこうボード、合板及びケイカル板等の同種下地の目地処理や、又、これからの異種下地材の組合わせに於ける目地処理も可能で、ファイバーテープとの併用でクラックの発生が大幅に抑制されます。

2.内部でのコンクリート、モルタル面のクラック補修にも、従来パテより柔軟性と強接着の為、再度のクラックが抑制されます。

3.リフォームに於ける現行の塗装やクロス仕上げ面の目地部のクラックの補修が可能で、さらにファイバーテープとの併用で再発が大幅に抑制されます。

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	販売価格	梱包数量	購入
	062260	6200（6820）／1箱	 1袋/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          NS 速硬 パテ 30

          	
	
              	
                  ■内容量 3kg 袋× 2 個

■施工面積 150m2/6kg（0.5mm 塗厚）

■色　淡クリーム

■タイプ 硬化型 30 分タイプ

■特　長 1. 硬化時間が早いため、作業時間が短縮できます。 2. ヤセが少ないため、作業効率がアップします。 3. 上下兼用なので、パテの無駄がなくなります。 4. 下地及び、クロスとの接着に優れています。

■使用方法 1. きれいな容器に所定量の 9 割の清水を入れ（水の量 はパテ 1kg 当り、約 600cc〈硬め〉〜約700cc〈軟 らかめ〉が適量です）この中に、パテ粉末を少しず つ散布して、パテ全体を湿らせて下さい。 2. その後直ちにハンドミキサー等で 2 〜 3 分間撹拌 混合し、パテがパテ板（パテベラ）からタレ落ちな い程度にパテと水の量を加減しながら、均一なペー ストに調整してご使用下さい。

■注意事項 1. 速硬性ですから、混練後 30 分以内に使い切れる量 ずつ練ってご使用下さい。 2. 硬化したパテに再度、水やパテを継ぎ足しての練り 直しは絶対しないで下さい。

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	販売価格	梱包数量	購入
	062230	2000（2200）／1箱	 6kg/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

           NS V パテ スーパー

          	
	
              	
                  [下塗り]

■主成分　α 石膏　

■タイプ　硬化型　

■色　クリーム　

■混水量　4.0 〜4.5L/10kg（袋）

■施工面積　約150m2/10kg（ 0.5mm 塗厚）

■内容量/ 荷姿　10kg/ 袋

 

送料は別途かかります。（上塗り用パテ・中下塗り用パテ・下塗り用パテの合計数20袋以上で送料は元払いとなります。）

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	時間(分)	販売価格	梱包数量	購入
	061250	 60分	2200（2420）／1袋 	 1袋/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

           NS V MIX

          	
	
              	
                  [下塗り]

■主成分　α石膏

■タイプ　硬化型　60 分

■色　淡クリーム

■混水量　 4.55 〜4.9L/7kg（袋）

■施工面積　170m2/7kg　

■内容量/ 荷姿　7kg/ 袋

 

■特徴

1. 石膏・骨材・樹脂をバランス良く配合しました。

2. ヘラ伸び、運びがスムーズで肉ヤセも少なくなっています。

3. 下地・上塗りパテとの接着性も良好です。

 

送料は別途かかります。（上塗り用パテ・中下塗り用パテ・下塗り用パテの合計数20 袋以上で送料は元払いとなります。）※10箱以上は送料がかかりません。

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	時間(分)	販売価格	梱包数量	購入
	061256	 60分	2300（2530）／1袋 	 1袋/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061257	 60分	4100（4510）／1箱 	 1箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          NS エース

          	
	
              	
                  [下塗り]

■主成分　α 石膏　

■タイプ　硬化型　

■色　クリーム　

■混水量　4.6 〜5.0L/8kg（袋）

■施工面積　約150m2/8kg（ 0.5mm 塗厚）

■内容量/ 荷姿　8kg/ 袋

 


送料は別途かかります。（上塗り用パテ・中下塗り用パテ・下塗り用パテの合計数20袋以上で送料は元払いとなります。）



                
	
                  

                  

                


              
                	コード	時間(分)	販売価格	梱包数量	購入
	061253	 60分	2200（2420）／1袋 	 1袋/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061254	 90分	2200（2420）／1袋 	 1袋/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          NS コンセプトV

          	
	
              	
                  [下塗り]

■主成分　β石膏

■タイプ　硬化型

■色　クリーム

■混水量　59％～64％

■施工面積　150m2/7kg（0.5ｍｍ塗厚）260ｍ2/12kg（0.5mm塗厚）　

■荷姿　７kg/袋・12kg/箱（3kg×4）

【特徴】

１、作業性の極み！

２、塗布感が軽いため、手首への負担を軽減できます。

３、ブリッジ工法、（目地部を膨らませる）がしやすく、ケレン性に優れているため、パテベラで容易に削れます。

送料は別途かかります。（袋タイプ合計20袋以上、箱タイプ10箱以上で送料元払いとなります。）※10箱以上は送料がかかりません。

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	時間(分)	販売価格	梱包数量	購入
	061266	 60分	2100（2310）／1袋 	 7kg/１袋	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061267	120分	2100（2310）／1袋 	 7kg/１袋	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061268	 60分	3780（4158）／1箱 	12kg/1箱（3kg×4）	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061269	120分	3780（4158）／1箱 	12kg/1箱（3kg×4）	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          NS フィール

          	
	
              	
                  [下塗り]

■主成分　β石膏

■タイプ　硬化型

■色　淡クリーム

■混水量　60％～66％

■施工面積　150m2/7kg（0.5ｍｍ塗厚）260ｍ2/12kg（0.5mm塗厚）　

■荷姿<br>　７kg/袋・12kg/箱（3kg×4）

【特徴】

１、盛り付け良好で、大きな段差、コーナー部等の形成で違いがわかります。

２、肉ヤセが非常に少なく、人気のある下塗りパテです！

送料は別途かかります。（袋タイプ合計20袋以上、箱タイプ10箱以上で送料元払いとなります。）※10箱以上は送料がかかりません。

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	時間(分)	販売価格	梱包数量	購入
	061273	 60分	2100（2310）／1袋 	 7kg/１袋	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061274	 90分	2100（2310）／1袋 	 7kg/１袋	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061275	 60分	3780（4158）／1箱 	 12kg/1箱（3kg×4）	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061276	 90分	3780（4158）／1箱 	 12kg/1箱（3kg×4）	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          スーパー パテ(ねりパテ)

          	
	
              	
                  へらさばき、充てん性、ペーパーとぎ最高です。

 

■兼用タイプ 薄付け～2.5ミリ付け（1回）まで可能

■超軽量 特殊超軽量材配合で軽量です。

ヘラ作業がとてもラク。

■用途 ボード目地処理（中付け、上付け）

各種素材壁面全面調整

■適応下地 コンクリート、モルタル、スレート

ALC、セメント系基材、石膏ボード板等

の内部下地調整材

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	容量	販売価格	梱包数量	購入
	061270	 12kg	5500（6050）／1缶	 1缶/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          009パテ

          	
	
              	
                  特徴

1.高強度繊維配合のため割れにくい強度のあるジョイントが出来る。

2.乾燥が早い。 厚み1mm⇒約1時間（気温23℃）

厚み3mm⇒約3～5時間（気温23℃）

3.耐水性に優れ、外部のジョイントが適する。（内部もOK）

4.内部・外部共に割れてはいけない現場に適しています。

※注意

ヘラを立てて塗ると繊維がヘラに付いてくるのでヘラを寝かせて使用して下さい。内部に使用時は下塗りパテとしてご使用下さい。

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	容量	販売価格	梱包数量	購入
	060207	 16kg	13000（14300）／1缶	 1缶/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	060208	 4kg×4缶	20200（22220）/箱	 4缶/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          ID パテ

          	
	
              	
                  業用タイプ

厚塗りの可能（3mm）な上下兼用タイプ。★いつでも使える「利便性」が好評です。

色　クリーム

施工面積　30㎡／4kg

荷姿　4kg／缶

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	容量	販売価格	梱包数量	購入
	061280	 4kg	2600（2860）／1缶	 1缶/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          水性 パワーシーラー

          	
	
              	
                  下地材の吸水性の有無にかかわらず、全ての下地材に使用できるパテ用シーラーです。

 

※ 各種下地に対し希釈度が異なりますので商品説明書をご確認下さい。

※ 混和剤（プライマー）として使用される場合は希釈しないで原液添加してご使用下さい。

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	容量	販売価格	梱包数量	購入
	060205	 3.5kg	4250（4675）／1本	 1本/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          一発 パテ ワンタイム(内部用)

          	
	
              	
                  ■ワンタイム（内部用）

ワンタイムは既調合タイプの水性・充填用パテで、一度の使用でほとんどの大小の穴や、ヒビ割れ、ジョイント部分などの充填・補修することが出来ます。その充填性はほぼ100％で、乾燥時間も速く、塗装も可能です。

特徴

１． 優れた作業性

（形状に関係なく充填出来、作業性に優れている）

２． ヤセない（ほぼ１００％充填できる）

３． 乾燥が速い（３０分：２０/２０℃）：上塗り可能

４． 便利性（軽量で持ち運びが便利で、環境基準に合格したエコ容器）

用途 

コンクリート・モルタル・ALC・硅カル板・PC板・石膏ボード・木材・石材等の内部下地補修用

※金属・プラスチック面には不向き

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	容量(リットル)	時間(分)	色	販売価格	梱包数量	購入
	061230	 4リットル	 30分	 白	5500（6050）／1缶	 1缶/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  
	061231	 19リットル	 30分	 白	21000（23100）／1缶	 1缶/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          一発 パテ ワンタイムライト(外壁用)

          	
	
              	
                  ■ワンタイムライト（外壁用）

外部に使用出来るパテで大きい穴やヒビ、割れ目に対 して簡単に補修でき、一回の使用でほとんど 100％充 填出来ます。既調合タイプで乾燥が速く、室内外とも に使用出来ます。あらゆるタイプのコンクリート、モ ルタル壁専用のパテで付着性に優れています。　

 

特徴

１． ヤセが少ない

２． 素晴しい作業性と充填効果で屋内外用として最適である

３． 塗装が可能

 

用途 

屋内外コンクリート・モルタル・レンガ等

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	容量(リットル)	硬化時間（分）	色	販売価格	梱包数量	購入
	061232	 4リットル	厚み0.5mm 以下で2～3 時間、厚み5mm 以上で24 時間	 グレー	7800（8580）／1缶	 1缶/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          プラスチック 盛板

          	
	
              	
                  ●軽量でしかも薬品にも強い　

●取手は手になじむ木製

● 300mm×300mm

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	販売価格	梱包数量	購入
	061300	750（825）／1枚	 1枚/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        

        
          

          ステンレス パテ板

          	
	
              	
                  ■ステンレスパテ板
プラスチック盛板の表面にステンレス板貼り
強度と平滑性に優れている
300mm × 300mm

                
	
                  

                  

                


              
                	コード	販売価格	梱包数量	購入
	061301	2000（2200）／1箱	 1枚/箱	

	
                        
							
                				数量
1箱
2箱
3箱
4箱
5箱
6箱
7箱
8箱
9箱
10箱


							

							
							カートへ
							お問い合せ
						

						  


              

            


        






	





  






  




	
	








   
    
    
      

      
        塗装用品

        塗装用品のカテゴリ一覧へ

        	刷毛
	ローラー
	ペインターズ
	容器
	養生用品・テープ
	シーリング材
	工具・用品 


        	刷毛関連商品

            クイックリンク
	ダメ込み用刷毛
	隅切り用刷毛
	厚長毛用刷毛
	鉄骨・橋梁用刷毛
	水性塗料用刷毛
	ラック・ニス用刷毛
	目地用刷毛
	油性用平刷毛
	その他刷毛
	ダスター用刷毛
	ブタ毛・ナイロン刷毛・エポ刷毛


      

      
        防水資材

        防水資材のカテゴリ一覧へ

        	刷毛
	ローラー
	点検用品
	防水専用品
	工具・用品 


        	防水資材関連商品

            クイックリンク
	アスファルト刷毛
	白ブタ防水刷毛(横）
	ブタ毛ウスロ防水刷毛(立型）
	オリオン刷毛
	特製ペンキ刷毛
	白毛竹刷毛
	ゴマ毛竹刷毛
	ニス水性刷毛
	ナイロンメヂ刷毛


      

      
        工場USE向けブラシ

        工場USE向けブラシ防水資材のカテゴリ一覧へ

        	工場USE向け商品

            クイックリンク
	ラック
	面相筆
	白文字筆
	アングル刷毛
	赤文字筆
	黒ブタ画筆
	ポスター筆
	ワイヤー
	竹ブラシ
	チャンネルブラシ


      

    

     
    

      
        お支払 

        
          
        

        《クレジットカード決済》

        ※クロネコwebコレクトでの決済となります。

          クレジットカード払い　クロネコwebコレクト

        
        	●JCB・VISA・master・ダイナース・アメリカンエキスプレスのマークの入っているクレジットカードはすべてご利用になれます。
	●本人認証サービス（3Dセキュア）により安心してクレジットカードをご利用いただけます。（※携帯電話でのお支払手続きをご利用の場合は対象外となります。）


          
　　　　
          
        《PayPay支払い》


《商品代引》

        送付先でのお支払いとなります。

代引き手数料について


「３万円（税別）/33,000円（税込）」未満の場合はお客様負担でお願いします。


    「３万円（税別）/33,000円（税込）」以上の場合は弊社負担となります。

        	【注文総額別の代引き手数料】
	税込11,000未満：400円
	税込33,000未満：500円
	税込33,000以上：無料


        支払いに関する詳細につきましてはお買い物ガイドも合わせてご確認ください。


※海外への配送につきましては料金が異なります。

    注文後改めてご連絡させていただきますのでご了承ください。


※メーカー直送商品のみご注文で、お支払い方法を【代金引換】とした場合、別途前払いにてお願いする場合がございます。

    その場合は改めてご連絡させて頂きますのでご了承ください。


今までと同様のお支払方法でもお支払いただけます。

＜お願い＞お支払いに関しまして、お買い上げ初回～5回のお支払いは代金引き換え　又は、クレジットにてお願いしております。その後、随時振込みへの変更が可能になりますのでお問い合わせください。


≪随時振り込み≫


納品書到着後7日以内にお振り込み下さい。（メーカー直送分は送り状を納品書に替えさせて戴きます）☆ご注文金額が高額になりますと「前金」または「代金引換」でお願いする場合があります。


≪定期振り込み≫


※現在、新たな定期振り込み・口座振替のお客様登録はしておりません。既に定期振込み・口座振替登録を頂いているお客様はご利用出来ます。

                          ※口座の振替の方もこちらをお選び下さい。

          
       送料

        送料は本州800円、北海道1200円、四国・九州1000円となります。

          総額11,000円(税込)以上のご注文から、送料は無料となります。

          ※北海道のお客様は税込22,000 円以上で送料無料とさせて頂きます。

          ※沖縄・離島・海外の場合は、料金が異なりますので、別途こちらからご連絡させていただきます。
 

      

       
        返品について

        返品、取替えをご希望の場合 

        	・商品到着後７日以内に弊社問い合わせフォームまたは電話窓口までご連絡下さい。なお、お届け商品に破損・汚損があった場合や商品違いなどの場合も、上記までご連絡下さい。
	・お客様のご都合による返品・交換に要する送料及び返金の際の振込み手数料はお客様のご負担となります。


        
          ※返品・交換をお受けできない商品※

          	パッケージ開封後の商品
	一度ご使用になった商品。
              (刷毛の抜け毛等、製造上の欠陥が明らかな場合を除く。) 
	お客様の責任で傷や汚れが生じた商品。
	到着後８日以上経過した商品。
	「返品不可」マークの商品。


        

        

      

    

    
     

    	はけ屋総合トップページ
	はけ屋の刷毛
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	プライバシーポリシー
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	お問い合わせ・カタログ請求
		お電話でのお問い合わせ
	
			TEL0120-39-8983

			FAX0120-39-8984

			月～土AM9:00～PM5:00（日・祝は除く）
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